DANE WSTEPNE

REZONATOR RAT 434

ZASTOSOWANIA
Bezprzewodowe czujniki temperatury

OBUDOWA
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Uktad wyprowadzen
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Schemat zastepczy

1 - wejscie taczone z masg uktadu
2 - masa uktadu

3 - masa uktadu

4 - wyjscie taczone z masg uktadu
5 - wyjscie

6 - masa ukfadu

7 - masa uktadu

8 - wejscie

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterujaca : 50 Q
- impedancja obcigzenia : 50 Q

Parametr Ozn. Min. Typ. Max. Jedn.
Czestotliwos¢

Rezonansowa f, - ~433,8 - MHz
Ttumiennosc¢

Wirgceniowa A, - 6,0 8,0 dB
Dobro¢ bez

obcigzenia Qu - 5400 - -
Dobro¢ z Q

obcigzeniem Z=50Q L B 2200 - -
Rezystancja

dynamiczna Ri i 80 - Q
Indukcyjnosc

dynamiczna Li - 1800 - uH
Pojemnosé

dynamiczna C - 0,76 - fF
Pojemnosé

statyczna Co - 5,0 - pF
Przesuniecie fazy ® - 300 - Deg
Temp. wsp. czest. 1 | TWCzZ 76 78 80 |ppm/°C
Temp. wsp. czest. 2 | TWCz, - 0 - ppb/°C?
Materiat podtoza Kwarc 55°YX90°

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA

TRH LG 5 dB/REF -6.8dE 11-6.8 dE
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START 421.566 800 MHz

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA

STOP 42E.580 BEE MHz




