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OBUDOWA Metalowa SIP - 6M REZONATOR CZWORNIKOWY
. 18.7 max.
N Parametr Ozn. Min. Typ. Max. Jedn.
8.6 max. Czestotliwosé
fo - ~512,5 - MHz
? R ?;& . rezonansowa
| i AN Ttumienno$é
5 4 3 2 1 A, - 9 14 dB
4x2.54 wirgceniowa
Dobro¢
16.3 6.2 L Qu 4000 | 8000
L < - ~ bez obcigzenia
3.3 max. Ll Dobroé
i ' X [ z obcigzeniem Q 3000 | 5000
i Z=50Q
2.8 [2.54 $ 045 .
Rezyst
yS gnc;a R, ) 175 ) o
dynamiczna
A Indukcyjnosc¢
Uktad wyprowadzen ndukeyjnosé L, 440 ) WH
dynamiczna
r—-— -~~~ Tt Tt T Pojemnos¢
| L G Ry ]I ! . C, - 0,22 - fF
4 dynamiczna
2 : | | . : Pojemno$é c 16 17 .
1Co Col statyczna 0 ' ' P
| |
10 Jf T ° T JI o5 Przesuniecie fazy [ - 195 - deg
- e J
—g 2 Temp. kompensacji To - 20 - °C
1- wej:s:;cie taczone z masg ukfadu Temp. wsp. czest. | TWCz ; 0,032 . ppm/°C?
2 - wejscie
3- ma.s’.a.ukiadu Materiat poditoza Kwarc STX
4 - wyjscie

5 - wyjscie tgczone z masg uktadu

REZONATOR DWOJNIKOWY
WARUNKI POMIARU

Rezonator dwojnikowy uzyskuje sie przez

- temperatura otoczenia : 23°C zwarcie koncéwek 24, oraz 1i5.
- impedancja sterujaca : 50 Q L ¢ R
- impedancja obcigzenia : 50 Q 1~ !

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA 10—'JW\_1| | 2

REZONATORA CZWORNIKOWEGO N

Co
TRH tog MAG 5 dBs REF -9.169 4B 1 -9 1683 dB
e G122 %44 540 MHz
1
N Parametr Ozn. Min. Typ. Max. Jedn.
MARKER 1 ’\ Czestotliwos
S1P 5448 MHz / \ fo - ~512,5 - MHz
rezonansowa
(\ / Dobro¢
At / L Qu | 4000 | 7500 - -
a z’ﬁ\ [\ 7 ¥ bez obcigzenia
/) | ] : \ __,L,_4 Rezystgnqa R, 17 i o
J \ dynamiczna
\ Indukcyjnosc L, ) 0 ) WH
| \ f dynamiczna
\ \ —
A [\\ ! ! POJemr.losc G - 2,41 - fF
\ Y | \/P dynamiczna
“J | [' Pojemnos¢
\ 1 Co - 2,8 3,0 pF
| statyczna
START S10. D00 988 MHz STOP S15. 983 660 MHz
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