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Uktad wyprowadzen

6

5.3 max

$045

1 - wejscie tgczone z masag uktadu

2 - masa uktadu

3 - wyjscie tgczone z masg uktadu

4 - wyjscie
5 - masa uktadu
6 - wejscie

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia :

- impedancja sterujaca :

- impedancja obcigzenia :

12.6 max

23°C
50 Q
50 Q

REZONATOR CZWORNIKOWY

Parametr Ozn. Min. Typ. Max. Jedn.
Czestotliwos¢ f, ~509 R MHz
rezonansowa (MK1)
Ttumiennos$¢ Ay 7.5 8,5 dB
wtrgceniowa przy fo1
Dobro¢ bez obcigzenia Qu 13000 |14 000 _ _
przy foa
Dobro¢ z obcigzeniem

Qu 7500 | 8000 - -
Z=50Q przy fo1
Przesuniecie fazy 01 55 - deg
przy fo
Czegstotliwosc f1a ~509,3 _ MHz
rezonansowa (MK2)
Thumiennosé A02 7,5 8,5 dB
wtrgceniowa przy fop
Dobro¢ bez obcigzenia | Q,, |14 000 |14 500 _
przy foo
Dobro¢ z obcigzeniem

Q. 8000 ([ 8500 -
Z=50Q przy foo
Przesuniecie fazy 02 240 - deg
przy foo
Temp. kompensacji To 30 - °C
Temp. wsp. czest. TWCz 0,08 - ppm/°C?

Materiat podtoza

Kwarc 36°YX90°

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA

REZONATORA CZWORNIKOWEGO

TRN  LOG 5 B/ REF ~7.343 dB 1173545 dE SH5.940 DAY MHZ
MARKER 1 MARKER |2
508.94 MHz 509.33 MHz

17.35 dB -7.59 dB
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STHRT SET.ERE BOS MHz

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA

STOF 511,520 828 MHz




