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ZASTOSOWANIA
Profesjonalne konwertory, modulatory,
odbiorniki testowe.

STANDARD

D/K - OIRT,

OBUDOWA

Metalowa dwurzedowa typu PCZ-24,

hermetyczna.
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Uktad wyprowadzen

2 - wejscie taczone z masa uktadu

3 - wejscie
14 - wyjscie taczone z masag uktadu
15 - wyjscie

25 - masa ukfadu

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterujaca : 50 Q
- impedancja obcigzenia : 50 Q

Dopuszczalne wartosci napie¢ wejsciowych

- napiecie state (krotkotrwate) :
- amplituda sygnatu w.cz.
(pomiedzy dowolnymi korncéwkami) :

Wartos¢ | Jednostka
Parametr
Czestotliwos¢ srodkowa 35 MHz
Szerokos$¢ pasma przepustowego (1dB) 7.5 MHz
Ttumiennos¢ wtraceniowa 38,00 MHz | max. 33,5 dB
Poziom odniesienia dla podanych nizej wartosci
Ttumiennos$¢ wzgledna
nosna wizji 38,00 MHz 0 dB
czesciowo wyttumiona
wstega boczna 38,75 MHz 0,8+2 dB
31,25 MHz | -0,3:0,4 dB
nosna wizji sgsiedniego kanatu 30,00 MHz | min. 38 dB
nosna fonii sasiedniego kanatu 39,50 MHz | min. 37 dB
39,75 MHz | min. 37 dB
dolne pasmo zaporowe 23,00+29,40 MHz | min. 42 dB
gorne pasmo zaporowe 40,30+46,00 MHz | min. 42 dB
Ttumienie sygnatéw odbitych
2,5+12 ps po sygnale gtdwnym min. 50 dB
Ttumienie sygnatu bezposredniego
przeniku elektromagnetycznego min. 50 dB
2,5+3,5 us przed sygnatem gtéwnym
Zafalowanie charakterystyki opoznienia
grupowego (p-p) 31,25+38,75 MHz | max. 100 ns
Wspotczynnik temperaturowy - 94 ppm/°C

max. 12 V

max. 10 V

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA
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