| [ | X 3
I I mm | DANE WSTEPNE PODWOJNY REZONATOR CZWORNIKOWY z AFP RS 701
AV4IE
OBUDOWA REZONATOR CZWORNIKOWY R1i R2
Metalowa DIP - 14 .
Parametr Ozn Min. Typ. Max. Jedn.
Czestotliwosé
K@ <+ A0 ) rezonansowa fo ~70,3 MHz
1 2 tlﬂ 4 Thumiennos¢ A 9 10 &
762 [12.6 max wtraceniowa 0
Dobro¢
‘ ° bez obcigzenia Qu 5000 | 5500
Ca & il
obro¢ z obcigz.
Y
a 254 / Z=500 Q. 3000 | 3500
- Sk > Rezystancja
22.1 max dynamiczna R, 180 Q
h : Indukcyjnosé
dynamiczna L, 2270 pH
)
/ \ Pojemnos$c¢
2
[ v dynamiczna C, 2,26 fF
A
Pojemnos¢
53
|.| |.| " v statyczna Co 3.2 33 pF
_[[ 0045
Przesuniecie fazy [ 180 deg
Odstep miedzy
przetwornikami d 3 mm
Ukiad wyprowadzen Temp. wsp. czest. TWCz -75 ppm/°C
Materiat podtoza 128°YX LiNbO3

- wejscie R1
- masa ukfadu
- wyjscie R1
- wyjscie R2
- masa uktadu
- wejscie R2
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WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia :
- impedancja sterujaca :
- impedancja obcigzenia :

L

23°C
50 Q
50 Q

TRN Los

S dB/ REF

-9.241 dB

1i-3.@725 dB

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA
REZONATORA CZWORNIKOWEGO R1 i R2
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START 68.500 880 MHz

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA

STOP 72500 009 MHz




