) 4 . p
I I mm | DANE WSTEPNE PODWOJNA LINIA OPOZNIAJACA z AFPP DL 741
AV4ER
OBUDOWA LINIA OPOZNIAJACA L1 i L2
Metalowa PCZ-24 Parametr Wartosé |Jednostka
. \ Czestotliwos¢ srodkowa (fo) ~74,5 MHz
Szerokos$¢ pasma przepustowego (3dB) > 900 kHz
0000000O0OOCGOS
1 12 Ttumiennos¢ wtraceniowa przy (fo) 22 dB
. — Poziom odniesienia dla podanych nizej wartosci
25401 ’ Ttumienno$¢ wzgledna
24 13 dolne pasmo zaporowe 69,5 + (fo - 4,5) MHz >13 dB
ce0ccccssse goérne pasmo zaporowe (fo + 4,5) + 79,5 MHz >13 dB
\ J . . .
X, 395 max. 315 Odstep (d) pomiedzy przetwornikami 12 mm
Temperaturowy wspdtczynnik czestotliwosci -30 ppm/°C
| IS (TWCz)
r Materiat podtoza 36°YX LiTaO3
HiiiiiiliETEs I g5

275 $0.48

Uktad wyprowadzen

1 - wejscie L1 taczone z masg uktadu
2 - wejscie L1
11 - wyjscie L1
12 - wyjscie L1 taczone z masg uktadu
13 - wyjécie L2 taczone z masg uktadu
14 - wyjscie L2
23 - wejscie L2
24 - wejscie L2 fgczone z masa uktadu
25 - masa uktadu

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia :
- impedancja sterujaca :
- impedancja obcigzenia :

23°C
50 Q
50 Q

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA
LINII OPOZNIAJACEJ L1 i L2

TRN  LOG 5 dB/REF -22.28 dB

1:-22,285 4B

74.358 828 MHz

MARKER] 1
.39 MH

IR

-/\17\
|

il

MmN

74.650 000 MHz

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA

SPAN 16.666 600 MHz




