I-v B | DANE WSTEPNE REZONATOR z AFP RS 303
1 Vam

OBUDOWA Metalowa SIP - 6M REZONATOR CZWORNIKOWY
. 18.7 max.
N Parametr Ozn. Min. Typ. Max. Jedn.
8.6 max. Czestotliwosé
fo - ~303 - MHz
Q —+— Q ™ rezonansowa
s .
; T Ttumiennosé
5 4 3 2 1 ) A, - 9 12 dB
4x2.54 wtrgceniowa
Dobro¢
16.3 6.2 L Qu [10000 |15000
L < - ~ bez obcigzenia
3.3 max. Ll Dobro¢
| 1, 3 z obcigzeniem Q. | 7000 |10000
i Z=50Q
2.8 [2.54 $ 045 .
Rezyst
yS gncla R, i 150 ) o
dynamiczna
A Indukcyjnosc¢
Uktad wyprowadzen ndukeyjnos¢ L i 1180 ] uH
dynamiczna
5 | Pojemnos¢
| L G R, l yemn G - 0,23 - fF
dynamiczna
295 o o4 Pojemnosé
I | I Co - 2,3 2,5 pF
1Co Gl statyczna
T T -
10 JI' | °® JIO 5 Przesuniecie fazy [ - 185 - deg
- - e 1
_(; Temp. kompensacji | To - 20 - °C
3
1 - wejscie taczone z masg uktadu Temp. wsp. czest. | TWCz - 0,032 - ppm/°C?
2 - wejscie
3 - masa uktadu Materiat podtoza Kwarc STX
4 - wyjscie

5 - wyjscie tgczone z masg uktadu

REZONATOR DWOJNIKOWY

WARUNKI POMIARU
Rezonator dwojnikowy uzyskuje sie przez

zwarcie koncowek 24, oraz 1i5.

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterujaca : 50 Q L. Cc R
- impedancja obcigzenia : 50 Q oot !

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA 10—'JYY\_1| | 2

REZONATORA CZWORNIKOWEGO

Co
TRN _ log MAG S 4B/ REF -8.139 dB 1 -8.1394 dB
ad 383.Gz9 60 MHz
) Parametr Ozn. Min. Typ. Max. Jedn.
MARKER 1 Czgstotliwo$
fo - ~303 - MHz

308.8298 MHz X rezonansowa
\ Dobro¢

Qu 10 000 |14 000 - -

bez obcigzenia
N Al A / K Rezystancja R, i 26 i o
7 / / / \ dynamiczna
v/ A Indukcyjnosé
L - 194 - H
\/ \ [\ /X\ /7\ K\/ dynamiczna ! o K

Pojemnos$¢é
) c, - 1,42 - fF

\ , dynamiczna
Pojemnos¢
\} U Co - 4,9 51 pF
{ ] statyczna
STRRT 301 0GC 0E@ MHz STOP 305 000 200 MH:
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