DANE WSTEPNE

ITME

FILTR z AFP FP-3607

ZASTOSOWANIA
W urzadzeniach profesjonalnych.

OBUDOWA
Metalowa dwurzedowa
hermetyczna.

typu PCZ-14,

max. 23,5

h g

FTETTTT fasee 1

+0,5
' 5

Uktad wyprowadzen

2 - wejscie
3 - wejscie faczone z masa uktadu
9 - wyjscie
10 - wyjscie taczone z masg uktadu
15 - masa uktadu

WARUNKI POMIARU

23°C
50 O
50 Q

- temperatura otoczenia :
- impedancja sterujaca :
- impedancja obcigzenia :

Dopuszczalne wartosci napie¢ wejsciowych

- napiecie state (krotkotrwate) : max. 12V
- amplituda sygnatu w.cz.
(pomiedzy dowolnymi korncéwkami) : max. 10 V

Parametr Wartos¢ |Jednostka
Czestotliwos¢ srodkowa 36 MHz
Szeroko$¢ pasma przepustowego (1dB) 7,5 MHz
Ttumiennos¢ wiraceniowa 36,00 MHz | max. 34 dB
Poziom odniesienia dla podanych nizej wartosci.
Nieréwnomiernos¢ ttumiennosci wzglednej w
pasmie przepustowym +1 dB
Ttumienno$¢ wzgledna w pasmach:
dolne pasmo zaporowe 20,00+30,00 MHz >40 dB
goérne pasmo zaporowe 41,50+50,00 MHz >35 dB
Zmiany opoznienia grupowego (p-p)

31,60+39,00 MHz 100 ns
Ttumienie sygnatoéw fatszywych:
- bezposredniego przeniku >50 dB
- odbitych >50 dB
Wspotczynnik temperaturowy -72 ppm/°C
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INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA




